Miernik wilgotno$ci granulatu SUPER CHTM2

1 - lejek zasypowy - cze$c¢ S (stozkowa)
2 - lejek zasypowy - cze$é W (walcowa)
3 - zasuwa lejka zasypowego

4 - miernik

5 - komora pomiarowa

6 - wyswietlacz

7 - przycisk zmiany zakresu

8 - przycisk zmiany zakresu

9 - przycisk wykonania pomiaru ,%"

1. Kalibrowa¢ miernik
- sprawdzic¢ czy komora pomiarowa jest pusta i czysta
- wigczy¢ miernik naciskajgc dowolny przycisk
- ustawié zakres pracy na ,0”
- nacisngc przycisk wykonania pomiaru ,%”
O poprawnej kalibracji informuje napis: ,GOTOWY DO POMIARU”
Ztozy¢ lejek zasypowy - cze$¢ S i W
Zamknaé zasuwe lejka
Napeié lejek granulatem - do petna
Umiesci¢ lejek na mierniku
Przesypaé granulat do komory pomiarowej otwierajac zasuwe lejka
Przyciskami zmiany zakresu ustawi¢ zakres nr 173
Nacisng¢ przycisk wykonania pomiaru ,%”"
Po uptywie 1 sekundy uzyskamy wynik pomiaru w procentach
. Po uptywie 3 sekund od wyswietlenia wyniku miernik wytaczy sie automatycznie
11. Miernik wytacza sie po 10 sekundach bezczynnosci
12. Usung¢ granulat z miernika
13. Zdemontowaé miernik
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KRYTERIA AKCEPTACJI

Maksymalna warto$s¢ pozwalajaca na stosowanie granulatu do produkcji wynosi
2,5%.
Granulat nie spetniajacy kryterium nalezy oznaczy¢ i odseparowa¢ celem
zapobiezenia dalszemu uzyciu.



