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 ZASTOSOWANIE: 
 

• przewody klimatyzacyjne, spalinowe, dymowe 
• pomieszczenia biurowe, magazyny 
• w administracji mieszkań 
• w kominiarstwie do pomiaru prędkości powietrza w kanałach 

wentylacyjnych 
 
 
CECHY PRODUKTU: 
 

• wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry, podświetlany, dwuczęściowy 
• czujnik temperatury: precyzyjny termistor typu NTC  
• element nośny wiatraczka: łożysko szafirowe 
• wiatraczek jest połączony z przyrządem kablem o długości 

około 1,5 metra; możliwość odłączenia wiatraczka od 
miernika (np. na czas przechowywania) 

• odczyt wartości maksymalnej, minimalnej 
• kalkulacja ilości przepływającego powietrza 
• podświetlenie wyświetlacza 
• częstość próbkowania średnio 1 odczyt/ sekundę 
• funkcja HOLD – zatrzymania wyników 

 
 
GWARANCJA I SERWIS: 
 

• 12-miesięczna gwarancja 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 
 

• etui (torba z materiału) 
• pasek na ramię 

 
 

 
 

Pomiar prędkości i przepływu (ilości) powietrza oraz temperatury powietrza. 
Oblicza wydajność. 
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DANE TECHNICZNE: 
 
 
 

 
Pomiar prędkości powietrza: 

• zakres pomiaru:  0,40...30,00 m/s 
• rozdzielczość: 0,01m/s 
• dokładność: ± (3% + 0.20 m/s) 

 
Przepływ powietrza 

• zakres: 0-999900m3/min  
• rozdzielczość: 0,001 do 100  
• dokładność: 0,000 do 999,9m2 

 
Pomiar temperatury powietrza: 
 

• zakres pomiaru:  0...+50°C 
• rozdzielczość pomiaru: 0,1°C 
• dokładność: 2,0°C 

 
Zasilanie: 

 

 
• bateria: 9V DC 
• żywotność baterii: średnio 80 godz. (czas znacznie się skraca 

przy korzystaniu z podświetlenia ekranu) 
• automatyczne odcięcie zasilania: po 15 minutach 

bezczynności  
 

 
Parametry mechaniczne: 
 

 
• średnica turbinki: 70mm 
• automatyczne odcięcie zasilania: po 15 minutach 

bezczynności  
• waga: 725g (z baterią i sondą)  
• wymiary: miernika 178 x 74 x 33 mm 
 

 
Przechowywanie: 

• temperatury przechowywania: -10°C do +60°C 
• zakres wilgotność pracy: 0-80% Rh (bez kondensacji) 

 
 
 


