Anemometr AZ-8903

Sonda wiatraczkowa zintegrowana z miernikiem
Miernik do pomiaru przeptywu powietrza i temperatury

Przeptyw 0,4..30m/s; temperatura -10...+50°C

CECHY PRODUKTU:

e przeznaczony jest do szybkiego pomiaru przeptywuignza
i temperatury

» do sprawdzania ggéw kominowych, do wykonywania
pomiardéw na kratkach doptywowych i odptywowych w
klimatyzacji i wentylacji

e wiatraczek zintegrowany z obudewmiernika;srednica
wiatraczka 70 mm

» zamrozenie wskazania wywietlacza

* pamigé wartosci minimalnej i maksymailnej

» obliczaniesredniej wartosci z serii wynikow pomiaréw

Dane techniczne:

« Zakres pomiaru godkosci przeptywu powietrza: 0,4...30 m/s
» Zakres pomiaru temperatury: -10...+50°C
« Doktadna¢ pomiaru pgdkaosci przeptywu: £3%wartéci petnozakresowej
« Doktadna¢ pomiaru temperatury: £1°C
+ Rozdzielczé¢ wskazania:
o predkasci przeptywu: 0,01 m/s,
o temperatury 0,1°C
«  Wyswietlacz ciektokrystaliczny o wymiarach: 37 x 42 mm
- Zasilanie bateryjne 9 V (6F22), czas pracy batd«ii400 h
« Automatyczne wydczenie zasilania (po 20 minutach braku akty$enoperatora przyeg przechodzi w
stan "dpienia", maliwos¢ wytaczenia tej funkcji)
« Sygnalizacja niskiego nagia baterii
« Gniazdo zasilacza zewinznego (zasilacz sieciowy 9 V/500 mA - opcja)
« Interfejs komputerowy RS-232C
«  Wymiary: 183x76x45 mm
« Waga: 2209 bez baterii
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Anemometr AZ-8903

Wyposazenie standardowe:

e Miernik
« Twardy futerat
- Bateria9V (6F22)

Wyposazenie dodatkowe (za dodatkow optata):

» Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danycprzew6d RS232
« Zasilacz sieciowy 9 V/500 mA
« Swiadectwo wzorcowania
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