Anemometr LCA 301

Zintegrowany z gtowic o srednicy ~100mm, obrot gtowicy w zakresie do 180°

* Pomiar nawiewow i wyaigow.

» Dzigki obrotowej gtowicy o zakresie obrotu do 1802yikownik zawsze ma podgl na
wyswietlacz.

 Anemometr wyposano w 3 przyciski: wdczania i wyhczania, zmiany w§wietlanych
parametrow oraz klawisz spustowy pomiarowy.

o Zapewnia pomiar pdkosci chwilowej oraz &rednionej.

» Dodatkowym atutem jest podawanie wacio strumienia olgtosciowego powietrza na
podstawie wczaiej wprogramowanego przekroju.

* Whbudowany czujnik temperatury powietrza.

* Mozliwos¢ przehczania jednostek miar.

* Obstugiwany jest za pomacpojedynczego przycisku wekojesci. Gdy przycisk zostanie
nacgnigty i zwolniony nastpuje pomiar chwilowy. Naénigcie przycisku i przytrzymanie go w
takiej pozycji skutkuje dokonywaniem pomiarwagiego. Zmierzona pdkos¢ powietrza jest
wyswietlana cyfrowo na w§wietlaczu wraz z bieyca temperatuy.

» Po wprowadzeniu pola powierzchni przekroju poprzecznego kanatu lub kratkiliwiao
bezpdredni pomiar natzenia przeptywu w I/s, m3/h, m3/s, cfm (stopassEnna na ming).
Wartas¢ pola powierzchni mma tatwo modyfikowé& podczas wykonywania kolejnych
pomiarow.

* Obudowa anemometru jest aerodynamicznie uksztattowana, wykonarygokowdarowego
tworzywa ABS a sam przygd niezawodny, mma s¢ nim postugiwé za pomog jednej gki.

* Protokot kalibracji anemometru LCA301 jest zgodny zedmynarodowymi standardami
(szczegodlnie z certyfikatem DKD), dostarczany jest wrdardym zakupionym urdzeniem
BEZ DODATKOWEJ OPLATY.
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Anemometr

LCA 301

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy predkosci

0.25..30m/s

Doktadnosé pomiaru predkosci

+19% wart. mierzonej lub £0.02m/s
(przyja¢ wartos¢ wieksza)

Rozdzielczos¢ 0.01m/s
Zakres pomiarowy temperatury 0...60°C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury +0.5°C
Rozdzielczos¢ 0.01m/s

Zakres pola powierzchni

0.00399...90m?

Zakres pomiarowy strumienia

funkcja predkosci i pola powierzchni

Doktadnosé pomiaru predkosci

£[1% wart. mierzonej +1 cyfra]

Warunki otoczenia

praca 0...60°C
przechowywanie -10...60°C
Wymiary zewnetrzne 280 x 112 x 65mm
Masa z baterig 329¢g
Zasilanie bateria 6F22
Zywotnosé baterii ok. 50h

-
Qticlokat do 180"
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