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Miernik pr ędkości i temperatury powietrza TESTO 410-1 

Miernik pr ędkości, temperatury i wilgotności względnej powietrza TESTO 410-2 
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Zastosowanie: 
• w ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, kominiarstwie 
• pomiar prędkości przepływu, temperatury i wilgotności względnej 

powietrza 
• „kieszonkowa” profesjonalna technologia pomiarowa 

 
Cechy produktu: 

• przenośny przyrząd w kieszonkowym rozmiarze 
• łatwy w użyciu 
• miernik prędkości przepływu i temperatury powietrza dla wersji TESTO 410-1 
• dodatkowo pomiar wilgotności względnej powietrza dla wersji TESTO 410-2 
• podświetlany wyświetlacz 
• funkcja AUTO-OFF (miernik wyłącza się sam jeśli nie jest używany przez 
określony czas)  
• funkcja HOLD 
• pamięć wartości minimalnych i maksymalnych 
• kalkulacja średniej czasowej i odczuwalnej temperatury 

Dane techniczne: 
Prędkość przepływu: 

• zakres pomiarowy: 0,4...20 m/s 
• rozdzielczość odczytu: 0,1 m/s 
• dokładność: ±0,2 m/s + 2% w.m. 
• jednostki pomiaru: m/s, km/h, fpm, mph, knots, Beaufort 

Temperatura: 
• zakres pomiarowy: -10...+50°C 
• rozdzielczość odczytu: 0,1°C 
• dokładność: ±0,5°C 
• jednostki pomiaru: °C/ °F 

Wilgotność tylko dla TESTO 410-2: 
• zakres pomiarowy: 0...+100% wilg. wzgl. 
• rozdzielczość odczytu: 0,1% wilg. wzgl. 
• dokładność: ±2,5°C (5…95%) 
• wyliczanie temperatury punktu rosy 
• jednostki pomiaru: wilg. wzgl., punkt rosy, mokry termometr 
• temperatura pracy: -10…+50°C 
• typ baterii: alkaliczne (2 x AAA) 
• żywotność baterii: dla wersji 410-1 wynosi 100h; dla wersji 
410-2 wynosi 60h (bez podświetlenia wyświetlacza)  
• wymiary: 133 x 46 x 25mm 

      Wyposażenie: 
• nasadka ochronna 
• smycz 
• uchwyt do paska 
• baterie 
• protokół kalibracyjny 
• gwarancja 24 miesięczna  
• serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny 


