Wilgotnosciomierz WPS-2

Miernik do pomiaréw wilgotno sci ptyt wiérowych, MFP, ptyt OSB, pityt MDF
| HDF, ptyt pil sniowych, sklejek lisciastych i iglastych.

Cechy produktu:

« Miernik WPS-2 jest zmodyfikowan  wersp
wilgotnosciomierzawip-22D. W  mierniku nastawia i
wspotczynnik WB i grubge ptyty (sklejki). Wspotczynnik
WB jest parametrem charakteryzeym danm plyte |
uzyskany zostat w wyniku pomiarow @aadczalnych w
laboratorium. Zakres nastaw wspotczynnika WB jest
odpowiedni do pomiaréw wilgotsoi ptyt widrowych,
MFP, ptyt OSB, ptyt MDF i HDF, ptyt pihiowych, sklejek
lisciastych i iglastych.

« Cena przyrzdu obejmuje pomiary wilgotdoi metod,
suszarkowo-wagogv dwoch probek (ptyty lub sklejki)
dostarczonych przez nabywé okreslenie ich parametru
WB.

« Przyrad dostarczany jest z phgkkalibracyjra wykonary z
poliacetalu, ktéra umidiwia sprawdzenie poprawsoi
dziatania przyrzdu po dowolnym okresie eksploataciji.

4 9% - B0 % wily. bezwzgl.
0.1 %

10 % wart. mierzong

wydwistlacz LCD 31/ cyfry

0.2-1.1 glem?
10 - BO mm

0.01 giem?
2 mm

ZLasilanie 1*9% (bateria BFZY)

Trwvatosc baterii 5000 pomiardw

sygnalizacja zuzycia baterii tak

Sah

165x80:33 mm
270x180x55 mm
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